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1 Introduccion

El proceso que debemos seguir para hacer una fotografia puede dividirse en tres
pasos:

e Fijar, con ayuda de una cdmara, la imagen en una pelicula fotogréfica,
sensible a la luz.

e Revelar la pelicula, obteniendo asi el negativo de la imagen.

e Hacer una copia en papel a partir del negativo. Esta copia positiva sera
nuestra foto final.

Estos apuntes describen los conceptos técnicos bésicos necesarios para llevar
a cabo cada uno de estos pasos.

2 Manejo de la camara

La camara fotografica sirve para captar una imagen en una pelicula fotografica,
sensible a la luz. Consta de dos partes: un cuerpo dentro
del cual se aloja la pelicula y un objetivo
que permite enfocar una imagen sobre dicha
pelicula.

El objetivo estd formado por unas lentes
que enfocan la luz exterior sobre la pelicula.
El diafragma del objetivo regula la cantidad
de luz que llega a dicha pelicula. El mecan-
ismo de enfoque permite mover la lente den-
tro del objetivo para que los objetos que
se encuentren a una determinada distancia
aparezcan nitidos sobre la pelicula. La lon- Figura 1: Funcionamiento de la
gitud focal del objetivo determina su gra- cdmara
do de aumento. Una longitud focal may-
or supone un mayor aumento. La longitud focal de 50mm es consider-
ada normal (el campo de visién del objetivo es, aproximadamente, el de




visién del ojo humano); los objetivos de longitud focal superior son llamados
teleobjetivos, y los de longitud focal inferior a 50mm son llamados grandes
angulares.

El cuerpo de la cdmara sirve para tener la
pelicula, que es sensible a la luz, aislada del
exterior. El obturador es el mecanismo que
se abre para que la luz alcance la pelicula y la
imagen quede registrada. Este obturador se
puede controlar para que permanezca abier-
to méas o menos tiempo, dejando, de esta, for-
ma, que una mayor o menor cantidad de luz
incida sobre la pelicula. Como se ve, tan-
to el diafragma como el obturador permiten
variar la cantidad de luz, y sus efectos se
complementan.

Figura 2: Cémara réflex de
2.1 El diafragma 35mm

El diafragma es la abertura a través

de la cual entra la luz en la camara.

El didmetro de esta abertura se puede regular para variar la cantidad de luz
que llega a la pelicula. El tamafio de la abertura se mide en ndmeros f. Estos
ndmeros f; en un objetivo tipico, varian de 2.8 a £22. Cuanto mayor es el nimero
f, menor es la abertura y menos luz deja pasar. Normalmente, los nimeros f
vienen indicados en la secuencia siguiente: ... £2.8, f4, £5.6, {8, f11, 16, 22 ... .
La cantidad de luz que deja pasar el diafragma se reduce a la mitad al pasar de
un ndmero f al siguiente. Por ejemplo, f11 deja pasar la mitad de luz que 8, y
el doble que f16.

La profundidad de campo es el
rango de distancias dentro de las
cuales los objetos fotografiados se en-
cuentran enfocados. 1 cerrar el
diafragma la profundidad de cam-
po aumenta y, al abrir el diafragma,
la profundidad de campo disminuye.
Por ejemplo, utilizando un diafragma
2.8, obtendremos una profundidad de
campo muy pequefia, resultando en-
focados los objetos de un rango muy
pequefio de distancias. demds, hay
que tener en cuenta que un objetivo
de longitud focal mayor tiene menor
profundidad de campo; asi, un obje-
tivo de 200mm proporciona, para el
mismo numero f, menor profundidad de campo que un objetivo de 50mm.

Figura 3: pertura de diafragma y pro-
fundidad de campo



2.2 El rad r

El obturador se abre para exponer la pelicula a la luz. Podemos regular la canti-
dad de tiempo que se encuentra abierto, controlando asi la
cantidad de luz que llega a la pelicula.
La velocidad de obturacién se mide en
fracciones de segundo, siendo valores
tipicos ... 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250
... . Un valor de 15 indica que el obtu-
rador estard abierto durante 1 15 de
segundo.  bsérvese que, al igual que
con el diafragma, de un valor a otro
la cantidad de luz que dejamos pasar
pasa a ser el doble o la mitad. b-
viamente, aparte de regular la canti-
dad de luz que llega, el tiempo que
tenemos abierto el obturador nos per-
mitird captar el movimiento de for-
ma diferente. Una velocidad de obtu-
racién alta (el obturador estd abierto
poco tiempo), por ejemplo 250, permite congelar movimientos rdpidos. in
embargo, con una velocidad lenta, los movimientos quedan registrados en la
pelicula, obteniéndose imagenes movidas.

Cuando fotografiamos sosteniendo la cdmara con la mano, hay que tener
cuidado para que estas no salgan movidas. Cuanto menor sea la velocidad de
obturacién, mayor es la probabilidad de que la foto salga movida. Para tener
cierta seguridad de que la fotografia no saldrd movida se debe emplear una
velocidad de obturacién superior a la longitud focal del objetivo que se estd
utilizando. Por ejemplo, si utilizamos un objetivo de 50mm, debemos utilizar
una velocidad de obturacién de 1 60 o superior.

Figura 4: elocidad de obturacién y
movimiento

2. la i r diafragma rad r

La pelicula fotogréfica tiene una sensibilidad fija, indicada por su nimero

Un niimero mayor indica una mayor sensibilidad a la luz. La pelicula, por
tanto, necesitard una menor cantidad de luz para ser expuesta, sin embargo,
también tendrd un grano mayor. Esta sensibilidad indica la cantidad de luz
que dicha pelicula necesita para que una imagen quede correctamente expuesta.
Esta cantidad, como vemos, es fija. in embargo, las condiciones de iluminacién
de las escenas que queremos captar varian, ya estemos un dia a pleno sol, o nos
encontremos en un dia nublado, o en un interior mal iluminado.

Las distintas combinaciones de diafragma y obturador nos permiten adap-
tarnos a las diferentes condiciones de iluminacién. i hay poca luz en la escena,
tendremos que abrir el diafragma o utilizar una velocidad de obturacién més
lenta.



En los apartados anteriores vimos cémo,
al variar la apertura del diafragma, varia
también la profundidad de campo, y cémo
la variacién de la velocidad de obturacién
afecta la forma en que queda reflejado el
movimiento. La utilizacién conjunta del di-
afragmay el obturador nos permite jugar con
estos efectos.

Para exponer correctamente una escena
concreta podemos elegir diferentes pares di-
afragma obturador. Por ejemplo, la com-
binacién 1 60seg {8 deja pasar la misma
cantidad de luz que 1 30 f11y, por lo tan-
to, con ambas combinaciones la imagen quedarna correctamente expuesta. in
embargo, con la primera combinacién la profundidad de campo serd menor, y
habra menos movimiento en la imagen.

Figura 5: Relacién entre diafrag-
ma y obturador

I re elado

El primer proceso de laboratorio es el proceso de revelado. Este tiene por fin
conseguir que la imagen latente que tenemos en el negativo (y que es el resultado
de la toma realizada con la cdmara) se convierta en una imagen permanente y
pueda ser reproducida en papel. La pelicula fotogréfica estd formada por una
emulsién sensible a la luz, en la cual ha quedado fijada la imagen que hemos
tomado con la cdmara. El proceso de revelado tiene por fin, por un lado, hacer
visible esta imagen y, por otra, eliminar la sensibilidad a la luz de la pelicula
para poder utilizarla con luz ambiente. Para ello son necesarios los siguientes
pasos:

1. revelado

2. paro

3. fijado

4. lavado

5. humectacién

6. secado

Los primeros pasos del revelado se realizan cuando la pelicula es aiin sensible
alaluz. ebido a esto, es necesario introducir la pelicula en un tanque estanco
a la luz, que permita llevar a cabo el proceso sin velar la pelicula. La pelicula se
introduce en unas espirales totalmente a oscuras; posteriormente, estas espirales
se introduciran en el tanque. 1 cerrar el tanque se podra encender la luz para
trabajar.



En el laboratorio fotogréfico se trabaja con compuestos quimicos que reaccio-
nan con la pelicula y el papel fotograficos. Estas reacciones quimicas requieren
unas concentraciones de los compuestos determinadas y unos tiempos de reac-
cién que son sensibles a la temperatura. Los compuestos quimicos con los que
trabajaremos muchas veces vienen
concentrados, y serd necesario obtener soluciones de
trabajo diluidas. Estas se obtienen mezclando agua
y el compuesto concentrado en las proporciones que
indica el fabricante del producto. si, por ejemplo,
el revelador oda - ax se utiliza normalmente
en una dilucién 1 4, que significa que deberemos
mezclar una parte de revelador concentrado por ca-
da cuatro de agua. demés, el tiempo de reaccién
del compuesto quimico depende de la temperatu-
ra a la que se esté trabajando. Esta relacién entre
tiempo y temperatura viene detallada en la doc-
umentacién proporcionada por el fabricante. En
general, en el laboratorio de blanco y negro se sue-
len utilizar los compuestos quimicos a una temper-
atura de 20 grados centigrados.

ebemos ser muy cuidadosos en todos los proce-
sos del revelado, ya que cualquier error se reflejard
en la calidad final del negativo.

1 lad Figura 6: anque de reve-
lado de pelicula
En este primer paso un agente quimico, el reve-

lador, hace visible la imagen latente que se encuen-

tra en el negativo. quellas zonas del negativo que

han recibido luz reaccionaran con el revelador, oscureciéndose. En el mercado
existen multitud de reveladores para pelicula, siendo algunos de los méas utiliza-
dos el oda - ax, especialmente recomendado para peliculas oda , y el
Rodinal, de gfa.

En primer lugar debemos diluir el revelador concentrado con agua, utilizando
las proporciones indicadas por el fabricante. Es importante que la solucién de
trabajo obtenida esté a la temperatura indicada en las tablas del fabricante,
ya que de esta temperatura dependerd el tiempo que tardard en producirse la
reaccién quimica.

Una vez obtenida la solucién de trabajo, la introduciremos en el tanque,
sumergiendo asi nuestra pelicula en el revelador diluido. La pelicula debera
permanecer sumergida en el revelador el tiempo indicado por el fabricante (este
tiempo es distinto para distintos tipos de pelicula, distintas diluciones y distintas
temperaturas). demds, deberemos agitar el tanque en los intervalos de tiempo
indicados por el fabricante normalmente, un minuto de agitacién continua al
introducir el revelador, y cinco segundos cada medio minuto hasta finalizar el
tiempo de revelado.



Es muy importante que sigamos a rajatabla todas las indicaciones (dilucién,
temperatura, tiempo y agitacién) del fabricante del revelador, ya que sélo asi
obtendremos un resultado éptimo en nuestros negativos. Cualquier error en el
proceso de revelado de la pelicula es irrecuperable.

Una vez terminado el revelado de la pelicula, tiraremos el revelador utilizado.

.2 ar

La mision del bano de paro es interrumpir la accidn del revelador, y evitar que
el fijador (siguiente paso) se contamine con los restos de revelador que pudieran
quedar en el tanque. Este compuesto quimico también se encuentra concentrado,
por lo que tendremos que diluirlo (si es que no hay ya una solucién de trabajo
en el laboratorio). Para que el paro actie correctamente es suficiente mantener
la pelicula sumergida en él durante unos 30seg.

Este bafio se puede reutilizar varias veces, guarddndolo en las botellas es-
tancas a la luz que se encuentran en el laboratorio para este fin. Podremos
comprobar si el bafio de paro estd agotado observando su color: si el paro se
oscurece, tomando una tonalidad morada, deberemos tirarlo y hacer una nueva
dilucién.

. iad

El fijado elimina las particulas sensibles a la luz del negativo que no han sido
excitadas por el revelador, haciendo que las partes de la pelicula en las que no
incidié la luz queden transparentes. 1 haber eliminado las particulas sensibles
alaluz, podremos sacar la pelicula del tanque sin peligro de que se vele. unque
el tiempo de fijado depende de la dilucién que estemos utilizando y del tipo de
pelicula, en general, 15 minutos son suficientes. Podemos ver si el fijado ha sido
correcto mirando el contraste de la pelicula: si la pelicula estd suficientemente
contrastada (tiene zonas totalmente transparentes, y otras totalmente opacas),
el fijado es correcto. i el fijado ha sido insuficiente, podemos volver a sumergir
la pelicula en fijador durante unos minutos.

. a ad

El lavado tiene por fin eliminar los compuestos quimicos utilizados en los pa-
sos anteriores. Lavaremos los negativos con agua del grifo (a unos 20 grados)
durante al menos 20 minutos, renovando constantemente el agua. Es muy im-
portante lavar bien los negativos, ya que restos de fijador en la pelicula haran
que ésta se degrade con el paso de los afios, destruyéndose la imagen fijada.

. m ali

El humectador en un jabén suave cuya dnica misién es eliminar la tensién su-
perficial del agua, evitando asi que se formen gotas. espués del lavado, sumer-
giremos el negativo en agua con unas gotas de humectador, evitando asf que se



formen gotas en la superficie de la pelicula, que al secarse producirian manchas
en nuestro negativo.

. ad

espués de lavar y humectar el negativo debemos secarlo. Esto podemos hacerlo
simplemente colgdndolo y dejandolo secar al aire, o utilizando una secadora.

1 o iti ado

En el positivado llevaremos la imagen fijada en el negativo al papel, obteniendo
asi la fotografia final. Para ello proyectaremos la imagen del negativo sobre el
papel fotogréfico, sensible a la luz, con la ayuda de una ampliadora. Puesto
que el papel que utilizaremos es ortocromético (no es sensible a todas las longi-
tudes de onda de la luz, sino sélo a algunas), podremos trabajar iluminando el
laboratorio con un farol de color rojo oscuro (color al que es insensible el papel
ortocromadtico).

.1 a am liad ra

La ampliadora nos permitird proyectar la imagen del negativo sobre el papel.
ispone de un objetivo similar al de la camara, provisto de un diafragma que
nos permitird regular la cantidad de luz que llega al papel, y de un mecanismo
de enfoque que nos ayudard a conseguir sobre el papel una imagen nitida del
negativo. Con la ampliadora podremos regular la distancia entre el negativo y
el papel, obteniendo asi copias de distintos tamaiios.
La cantidad de luz que llega al papel depende de tres factores:

e la distancia del negativo al papel (cuanto mayor sea esta distancia, menor
serd la intensidad de la luz que llegue al papel)

e la apertura del diafragma del objetivo de la ampliadora

e ¢l tiempo de exposicién, que regularemos con el reloj de la ampliadora

ntes de hacer la copia en papel, debemos averiguar cudl es la exposicién
correcta, haciendo tiras de pruebas.

2 El a 1

Podemos dividir el papel fotogréafico en dos grandes grupos:

es algo més barato, y proporciona mayor calidad, pero
requiere mayores tiempos en los procesos quimicos del positivado, un bafio
adicional (limpiador de hiposulfito), y un secado mds cuidadoso que el del
papel RC



es ligeramente mas caro que el anterior, pero permite
un procesado maés rapido; actualmente los papeles RC proporcionan una
muy buena calidad

Una de las caracteristicas mds importantes del papel fotografico es su con-
traste. Este determinard la menor o mayor cantidad de tonalidades de gris
presentes en nuestra copia final. Existen papeles de contraste fijo, en los cuales
el contraste viene indicado por el fabricante, con un ndmero del 0 al 5 (0 signifi-
ca menor contraste, 5 es mayor contraste). in embargo, hay también papeles
de contraste variable, que nos permiten variar el contraste de la copia final
utilizando unos filtros especiales en el laboratorio.

. El iiad r mi

Una vez expuesto el papel, debemos seguir unos pasos para fijar la imagen en
el papel, y eliminar su sensibilidad a la luz. Para esto sumergimos el papel en
tres banos sucesivos: revelador, paro y fijador. 1 igual que en el proceso de
revelado, debemos obtener soluciones de trabajo a partir de los concentrados y
las tablas proporcionadas por el fabricante.

nmediatamente después de exponer el papel, lo introducimos en la cubeta
del revelador, que hard que se haga visible la imagen. El papel debera estar
sumergido en el revelador 1.5 min (si trabajamos con papeles baritados, to-
dos los tiempos indicados aqui deben multiplicarse por dos). continuacién
sumergimos el papel en el bafio de paro, cuya misién es la misma que durante el
revelado del negativo. 20 segundos en el bafo de paro seran suficientes. ras el
paro introducimos el papel en el fijador durante 4 minutos. Por ultimo, lavamos
la copia obtenida durante 5 minutos (en el caso del papel baritado, este lavado
debe ser de al menos 30 minutos) y la colgamos para que se seque.

Puesto que las soluciones de trabajo utilizados en el positivado se reutilizan,
debemos aprender a distinguir cuando un quimico esté agotado:

es pricticamente transparente cuando estd recién hecho, y se os-
curece cuando se agota

adquiere una tonalidad violeta cuando se agota

se oscurece ligeramente con el uso; la forma mas segura de comprobar
el estado del fijador es comprobar cudnto uso se le ha dado (mirando las
listas del laboratorio)



e umen

N lad d la 1 1la
Revelado egln tablas No
Paro 30 seg {
Fijado -15 min i
Humectado 1 min No
Lavado 30 min
.2 iiad
Revelado 1.5 min i
Paro 30 seg i
Fijado 4 min i

Lavado 5 min



